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Technologie zastosowane w naszych produktach

Elektroniczny kompensator 7 elekironika stabilizowana ter-
micznie. Poziom jest kontrolowany przez ukiad elektroniczny
odporny na zmiany temperatury i wilgotnosci powietrza. Nie
wymaga blokowania kompensatora na czas transportu. Takie
rozwigzanie zapewnia najwyzszg mozliwa doktadnosd oraz
pozwala na wyznaczanie spadkdw i pochylen.

Samoczynne poziomowanie porwala wypoziomowac urza-
dzenie bez udziatu uzytkownika. Po wiaczeniu laser poziomu-
je sie automatycznie po czym rozpoczyna prace. Odchylenia
od poziomu spowodowane na przyktad wiatrem lub wibracja-
mi sa na biezaco korygowane i nie wplywaja na doktadnosc
pomiary.

Wvyznaczanie spadkéw zawieksza funkcjonalnosé lasera,
Dzieki tej funkcji mozliwe jest wykonywanie pochylych po-

wierzchni, na przyktad posadzek, parkingdw itp.

Alarm przeciwpotraceniowy zapobiega btedom spowodo-
wanym przez przypadkowe potracenie/przstawienie instru-
mentu. Uruchamia sie samoczynnie co kilka sekund i spraw-
dza czy niwelator nie zmienit swojej pozycii. Jesli urzadzenie
zmienito swoje potozenie, wtedy zatrzyma sie zmuszajac
uzytkownika do skontrolowania poprawnosci ustawienia in-
strumentu,

Blokada kompensatora pozwala unieruchomic kompensator,
aby nie ulegt on uszkodzeniu w czasie transportu. Modele
wyposazone w elektroniczny kompensator nie posiadaja blo-
kady, gdyz jest ona niepotrzebna.

Gorny punkt laserowy umozliwia ustawienie instrumentu
doktadnie pod wybranym przez uzytkownika punktem. Wraz
z punktern dolnym tworzy pionownik laserowy.

Dolny punkt laserowy umo?liwia ustawienie instrumentu
doktadnie nad wybranym przez uzytkownika punktem,.
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Funkcja skanowania pozwala wyswitlic linie pozioma rozne;
dtugosci.

Autopion umozliwia automatyczne wyznacznie linii piono-
wych.

Odbiornik laserowy zwicksza zasieg pracy lasera w niesprzy-
jajacych warunkach oswietleniowych lub na zewnatrz budyn-
ku. Umozliwia prace z laserem nawet wtedy, kiedy jego pro-
mien jest juz niewidoczny dla ludzkiego oka.

Czerwone swiatto lasera umozliwia prace w szerokim zakre-
sie temperatur.

Zielone swiatto lasera jest lepiej widoczne nawet w mocno
nastonecznionych pomieszczeniach.

Fotograficzne gniazdo statywu 7 gwintem o srednicy 1/4",

Geodezyjne gniazdo statywu z gwintem o drednicy 5/8"

Klasa szczelnosci IP 54 oznacza odpornosé na pyt | wode
wedtug normy PN-EN 60529 (IP).




Lasery
rotacyjne

Lasery rotacyjne to nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych niwe-
latorow optycznych. Wyposazone w elektroniczny kompensator, za-
pewniajg szybkie i precyzyjne pomiary. Przy prostej, jednoosobowej
obstudze umozliwiaja wyznaczanie poziomow, pionow | spadkow.
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Automatyczny horyzonalny laser rotacyjny

Lamigo Spin 205

DANE TECHNICZNE

doktadnosé w poziomie +1,5mm/10m
| zasieg - do 500m z detektorem
| obroty gtowicy 1 0, &0, 120, 300, 00 obr/min
| spadki - +7% w kazdej osi
| suma spadkdw w dwdch osiach 1 nie wiecej niz 7%
| Swiatto lasera - czerwone, 635nm
| zakres pracy kompensatora 1 o5
| zasieg pilota ‘ okoto 20m
| temperatura pracy - od -20° Cdo +50° C
| zasilacz ‘ 4.8-6V
| akumulatory (lub baterie) - 4 NiMH (lub baterie) typu AA
| CZas pracy 30h
| klasa szczelnosci - IP 54
| wymiary - 140mm x 155mm x 170mm
| waga - 1,3kg

Spin 205 to najprostszy 7z produkowanych przez nas laserow rota-
cyjnych. Jego atrakcyjna cena w potaczeniu z wachlarzem oferowa-
nych przez niego mozliwoscl, prostoty obstugi | trzydziestogodzin-
NyIm czZasem pracy sprawiaja, Ze jest on jednym z najczescie] wybie-
ranych przez naszych klientow produktow. 1o niepozorne urzadze-
nie stanowi nieoceniong pomoc prey wszelkich pracach budowla-
nych 1 wykonczeniowych. Dzieki mozliwosct wyznaczania jedno
I dwuosiowych spadkow znajdzie zastosowanie przy wykonywaniu
pochytych posadzek w garazach, basenach czy myjniach samocho-
dowych. Obstuga wszystkich funkc) dostepna jest z poziomu zatg-
czonego do instrumentu pilota dodatkowo podnoszacego wygode
uzytkowania.

Zestaw zawiera: laser, odbiornik z uchwytem do taty, pilot, tado-
warke, okulary, tarczke celownicza, walizke z wyprofilowanym wne-
trzem oraz instrukcje obstugi w jezyku polskim.
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Automatyczny wielofunkcyjny laser rotacyjny

Lamigo Spin 210

doktadnosd w poziomie i pionie £1mm/10m

| zasieg ‘ do 500m z detektorem

| obroty glowicy . 0, 60, 120, 300, 600 obr/min
kat skanowania ‘ 0°, 107 , 45°, 90", 180°

| spadki 1 +9% w kazdej osi

| suma spadkdw w dwdch osiach ‘ nie wigcej niz £12%

| swiatto lasera 1 czerwone, &635nm

| zakres pracy kompensatora ‘ S

| zasieg pilota 1 okoto 20m

| temperatura pracy ‘ od -20° Cdo +50° C

| zasilacz - 4.8-6V

| akumulatory ‘ 4 MiMH typu C

| €Zas pracy - 20h

| klasa szczelnosci ‘ IP 54

| wymiary - 145mm x 145mm x 185mm

| waga - 1,9kg

Spin 210 to drugi 7z najbardziej popularmnych w naszej ofercie
maodeli. Dzieki gormemu punktowi laserowemu oraz dodatkowemu
wyposazeniu dostepnemu w zestawie, poszerza on zakres funkcji
oferowanych przez model Spin 205, odpowiadajac na potrzeby
bardzie] wymagajacych uzytkownikdw. Spin 210 to idealne narze-
dzie dla osdb pracujacych zardwno w terenie, jak | wewnatrz bu-
dynkdw. Skutecznie utatwi niwelowanie terenu, wyznaczanie jego
spadkow, a w pracach budowlanych przyda sie przy montazu
futryn i okien, wykonywaniu sufitow podwieszanych i wielu innych
CZYyNNosci.

Zestaw zawiera: laser, odbiornik z uchwytern na fate, pilot, okula-
ry, tarczke celownicza, tadowarke, wielofunkcyjny uchwyt scienny,
walizke z wyprofilowanym wnetrzem oraz instrukcje w jezyku pol-
skim.




Automatyczny wielofunkcyjny laser rotacyjny

Lamigo Spin 220

doktadnosé w poziomie i pionie +1mm,/10m

| doktadnosé diody pionowej - +1mm/1,5m

| zasieg - do 500m z detektorem

| obroty glowicy - 0, 60, 120, 300, 600 obr/min

| kat skanowania 1 0°, 10°, 45°, 90°, 180°

| spadki - +9% w kaidej osi

| suma spadkéw w dwich osiach 1 nie wigcej niz £12%
swiatto lasera ‘ czerwone, 635nm
zakres pracy kompensatora ot

| zasieg pilota okoto 20m
temperatura pracy - od -20° Cdo +50° C
zasilanie - 4.8-6V

| akumulatory (lub baterie) - 4 NiMH (lub baterie) typu C

| €2as pracy - 20h
klasa szczelnosci - IP 54

| wiyrmiary - 160mm x 1460mm x 190mm

| waga - 2kg

Spin 220 to zaawansowany instrument wyposazony w kompensa-
tor o udoskonalonej stabilizacji termicznej, dzieki czemu zapewnia
on wyzssza powtarzalnosC pomiarow, niezalezna od panujacych
w otoczeniu lasera warunkow pogodowych. Laser wyposazony
jest w pionownik laserowy - wyswietla nie tylko gorny punkt tak
jak Spin 210, ale takze dolny tworzac razem calty pion. Powyzsze
cechy w potaczeniu z udaroodporng obudowa sprawiaja, Zze 5pin
220 wybierany jest przez klientow ceniacych sobie wysoka precy-
Zle 1 bezkompromisowa niezawodnosc. PFomimo udoskonalen i in-
nowacyjne] konstrukcji, instrument ten nadal porzostaje bardzo
atrakcyny cenowao.

Zestaw zawiera: laser, odbiornik z uchwytem na fate, pilot, tarczke
celownicza, okulary, tadowarke, wielofunkcyjny uchwyt scienny,
dodatkowy zasobnik z bateriami, walizke z wyproflowanym wne-
trzem oraz instrukcje w jezyku polskim.
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Automatyczny wielofunkcyjny laser rotacyjny

Lamigo Spin 220G

doktadnosd w poziomie i pionie £1mm,/10m
doktadnosd diody pionowej +1mm/1.5m

| zasieg do 500m z detektorem
obroty gtowicy 0, &0, 120, 300, 600 obr/min

| kat skanowania 0°, 10° , 45°, 90", 180°

| spadki £9% w kazdej osi

| suma spadkdéw w dwidch osiach nie wiecej niz £12%

| Swiatto lasera zielone, 535nm
zakres pracy kompensatora B

| zasieg pilota okoto 20m
temperatura pracy od 0° C do +40° C
zasilanie 4.8-6V
akumulatory (lub baterie) 4 NiMH (lub baterie) typu C

| C2as pracy 20h
klasa szczelnosci IP 54
wymiary - 1460mm x 160mm x 190mm
Waga ‘ 2kg

Spin 220G to zaawansowany instrument wyposazony w kompen-
sator o udoskonalonej stabilizacji termicznej, dzieki czemu zapew-
nia on wyzsza powtarzalnosc pomiardw, niezalezna od panujacych
w otoczeniu lasera warunkdw pogodowych. Posiada wszystkie
funkcje i zalety podstawowego modelu Spin 220, a to co go odrdz-
nia, to zielona wigzka lasera gwarantujaca lepsza widocznosd, uta-
twiajac tym samym obserwowanie linii lasera w trudnych warun-
kach oswietleniowych. W zestawie z urzadzeniem zataczone s3 de-
dykowane dla niego elementy wyposazenia takie jak odbiornik,
okulary i tarczka celownicza, rozne od tych, ktére uzywane sa do
poprawienia funkcjonalnosci standardowych laserow o Swietle
CZErwonym.

Zestaw zawiera: laser, odbiornik z uchwytem na tate, pilot, tarczke
celownicza, okulary, tadowarke, wielofunkcyjny uchwyt scienny,
dodatkowy zasobnik z bateriami, walizke z wyprofilowanym wne-
trzem oraz instrukcje w jezyku polskim.




Automatyczny wielofunkcyjny laser rotacyjny

Lamigo Spin 230

DANE TECHNICZNE

doktadnosé w poziomie i pionie +0,75mm/10m

| doktadnosé diody pionowej - +1mm/1,5m

| zasieg 1 do 500m z detektorem

| obroty gtowicy - 0, 60, 120, 300, 600 obr/min

| kat skanowania 1 0%, 10°, 45°, 90°, 180°

| spadki - +10% w kazde) osi

| suma spadkéw w dwdch osiach 1 nie wigcej niz £16%
swiatto lasera - czerwone, 635nm
zakres pracy kompensatora aE

| zasieg pilota okoto 20m
temperatura pracy - od -20° Cdo +50° C

| zasilacz - 4.8-6V

| akumulatory (lub baterie) - 4 % NiMH (lub baterie) typu C

| €Zas pracy - 20h
klasa szczelnosci - IP 54

| wymiary - 160mm % 160mm x 190mm

| waga - 2,2kg

Spin 230 to jeden z najbardziej zaawansowanych technicznie in-
strumentow laserowych w nasze| ofercie. Stworzony z mysla o naj-
bardzie] wymagajacych uzytkownikach, wyposazony zostat w kom-
pensator o doktadnosci +0,/5mm/10m, dajacy mozliwosé wyzna-
czania spadkow w zakresach niespotykanych w nizszych modelach
(do +10% w pojedynczej osi lub do +16% w obu osiach). To co naj-
bardzie] odroznia go od ,mtodszych braci” z naszej oferty, to pod-
swietlany wyswietlacz LCD dajacy uzytkownikowi mozliwosc od-
czytywania wszystkich niezbednych informac)l, czyniac go ideal-
rym wyborem dla uzytkownikow wymagajacych od swoich narze-
dzi maksymalne) mozliwe] precye)l.

Zestaw zawiera: laser, odbiornik z uchwytem na fate, pilot, tarczke
celownicza, okulary, tadowarke, wielofunkcyjny uchwyt scienny,
dodatkowy zasobnik z bateriami, walizke z wyproflowanym wne-
trzem oraz instrukcje w jezyku polskim.
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Automatyczny wielofunkcyjny laser rotacyjny

Lamigo Spin 235

doktadnosé w poziomie i pionie +0,75mm/10m
doktadnosd diody pionowe) +1lmm/1.5m

| zasieg do 500m z detektorem
obroty gtowicy 0, &0, 120, 300, 600 obr/min

| kat skanowania 0°, 10° , 45°, 90°, 180°

| spadki +10% w kazde) osi

| suma spadkéw w dwédch osiach nie wiecej niz £14%
swiatto lasera czerwone, 635nm

| zakres pracy kompensatora e

| zasieg pilota radiowego okolo 150m

temperatura pracy od -20° Cdo +50° C
| zasilacz 4.8-6V
akumulatory (lub baterie) 4 NiMH (lub baterie) typu C
| €Zas pracy 20h
klasa szczelnosci IP 54
wymiary 140mm x 1460mm x 190mm
waga Zkg

Spin 235 to flagowy laser rotacyjny w naszej ofercie. Kierowany
jest do najbardziej wymagajacych uzytkownikow, nie mogacych
sobie pozwolic na kompromisy w kwestii precyzji i niezawodnosci,
Wyposazony w elektroniczny kompensator © dokladnosci
+0,75mm/10m, posiada mozliwos¢ wyznaczania spadkow do
+10% w pojedynczej osi lub do +£16% w obu osiach. Dodatkowym
atutem urzadzenia jest znajdujacy sie w zestawie radiowy pilot
Z podéwietlanym ekranem LCD, powielajgcym informacje wyswie-
tlane na ekranie lasera, a takze dajacy mozliwosé kontroli az nad
siedmioma laserami jednoczeénie. Zadne inne urzadzenie nie za-
pewni profesjonalistom tak wielkiego wsparcia w ich pracy.

Zestaw zawiera: laser, odbiornik z uchwytem na tate, radiowy pilot
z wyswietlaczem, tarczke celownicza, okulary, tadowarke, wie-
lofunkcyjny uchwyt scienny, dodatkowy zasobnik z bateriami, wa-
lizke oraz instrukcje w jezyku polskim,




System kontroli maszyn

Lamigo Digger RC

doktadnosd trybu precyzyinego +2mm do £10mm

| doktadnose trybu zgubnego - +5mm do £23mm

| zasilanie wewnetrzne - 7.2V NiMh/ 2500mAh
€Zas pracy - 40 godzin

| czas tadowania - 15 godzin

| zasilanie zewnetrzne - #rodto pradu maszyny 12V do 24V

| zakres temperatur pracy - od -20° Cdo +50° C
wymiary - S76mm x 180mm X 49mm

| waga - 3.1kg

| rozpietosé pojedynczego kabla - 10m
mocowanie detektora | przylgi magnetyczne

Digger RC to profesjonalny system naprowadzania maszyn bu-
dowlanych, Wykrywa wiazke laserowa emitowana przez dowolny
rotacyjny niwelator laserowy swiecacy swiattem czerwonym, a na-
stepnie wyswietla korekty (jednoczesdnie na detektorze | powtarza-
czu umieszczonym w kabinie operatora). Wyposazony w silne, neo-
dymowe magnesy umozliwiajace montaz urzadzenia na maszynie,
pozwala na kontrole krawedzi roboczych spycharek, réwniarek,
zgarniarek, tadowarek itp.

Zestaw zawiera: odbiornik, powtarzacz, komplet przewoddw, ta-
dowarke, walizke z wyprohlowanym wnetrzem oraz instrukcje
w jezyku polskim.,




Spin 205 Spin 210 Spin 220/220G Spin 230 Spin 235

Wyglad
Praca w TAK TAK TAK TAK TAK
poziomie
Praca w pionie NIE TAK TAK TAK TAK
Spadki w
jednej/dwaoch +7% [ 7% +9% / +12% +9% / £12% | +10% / £16% | £10% / £16%
osiach
D;':ﬁgﬁ'f +15 +1.0 +1.0 +0,75 +0,75
Zasi do 500 metrow | do 500 metrow | do 500 metrow | do 500 metrow | do 500 metrow
asieg pracy

7z odbiornikiem | z odbiornikiern | z odbiornikiemm | 7z odbiornikiem | z odbiornikiem

T 0, 60, 120, 0. 60, 120, 0, 60, 120, 0, 60, 120, 0. 60. 120,
roty 8IOWICY | 200 600 rpm | 300, 600 rpm | 300, 600 rpm | 300, 600 rpm | 300, 600 rpm

Gorny/dolny
punkt MNIE/NIE TAK/NIE TAK/TAK TAK/TAK TAK/TAK
laserowy
Pilot/odbiornik TAK/TAK TAK/TAK TAK/TAK TAK/TAK TAK/TAK

Gwarancja 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat S:lat







Lasery
linlowe

Lasery liniowe to niezawodne urzadzenia do wyznaczania poziomu,
pionu oraz katow. Dzieki wysokie) precyzji dziatania, proste) obstu-
dze i niezawodnosci potrafig znaczaco usprawnic¢ wszelkie prace bu-
dowlane, wykonczeniowe | remontowe.




Samopoziomujacy laser liniowy

Lamigo Cross X1

DANE TECHNICZNE

doktadnosc +3mm/10m

| zakres samopoziomowania - +4°

| Zasieg - do 20m, do 60m z detektorem
swiatfo lasera - czerwone, 635nm

| zakres temperatur pracy - od -20%C do +50°C

| zasilanie - 2 baterie AA
€zZas pracy - okoto 20 godzin

| odpornoscé na pyl/wode - IP 54

| wymiary - &5mm x 75mm x 75mm

| waga - 0,3kg

Cross X1 to najmniejszy i najprostszy z oferowanych przez nas la
serow liniowych. Zasilany dwoma bateriami Ré (,paluszkami”), ob
stugiwany za pomoca pojedynczego przycisku i suwaka blokady
kompensatora, pozwala uzytkownikowi na wyznaczanie pionu i po
ziomu za pomoca wyswietlanych na wprost urzadzenia linii. W dole
obudowy znajduje sie gniazdo z gwintem 1/4", ktore pozwala na
zamontowanie na statywie z ruchoma gtowica, rozszerzajac dodat
kowo funkcjonalnosd lasera o wyznaczanie skosow. Cross X1 do
skonale sprawdzi sie w pracach instalacyjnych, remontowych,
a takze przy kontroli jakosci. Mozliwos¢ wspdtpracy z odbiornikiem
takim jak RC-9, pozwala na zwiekszenie zasiegu pracy az do 60m.

Zestaw zawiera: laser, klamre uniwersalna, pokrowiec, baterie oraz
instrukcje w jezyku polskim,.
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Samopoziomujacy laser liniowy

Lamigo Cross X1G

doktadnosé £3mm,/10m
| zakres samopoziomowania - +4°
zasieg do 20m
| swiatto lasera - zielone, 535nm
Zakres temperatur pracy - od -10°C do +50°C
| zasilanie - 2 baterie AA
cZas pracy - okoto 4 godziny
| odpornosé na pyl/wode - IP 54
Wy miary | &Smm X 73mm X 75mm
| waga - 0,3kg

Cross X1G to alternatywna wersja modelu Cross X1 réznigca sie
kolorem wyswietlanych linii. Dzieki zastosowaniu zielonych wigzek
lasera, Cross X1G bedzie idealnym rozwigzaniem dla uzytkowni-
kéw pracujacych w trudnych warunkach oswietleniowych (Swiatto
zielone jest duzo lepiej widoczne dla ludzkiego oka niz czerwone).
Cross X106 doskonale sprawdzi sie w pracach instalacyjnych, re-
montowych, a takze przy kontroll jakosci, a w potaczeniu ze staty-
wem 0 ruchomej gtowicy, dodatkowo zwiekszy swoja funkcjonal-
nosc 1 pozwoll wyznaczac skosy.

Zestaw zawiera: laser, klamre uniwersalng, pokrowiec, baterie oraz
instrukcje w jezyku polskim.
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Samopoziomujacy laser liniowy

Lamigo Cross 2

DANE TECHNICZNE

doktadnost £2mm/10m
zakres samopoziomowania - +2.5°

| zasieg - do 30m, do 80m z detektorem
swiatlo lasera | czerwone, 635nm

| zakres temperatur pracy - od -20°C do +50°C
zasilanie | 3 baterie AA

| CZas pracy - okoto 16 godzin
odpornosc na pyl/wode IP 54

| wymiary - 120mm x &0mm x 5mm
Waga | 0,5kg

Cross 2 to kompaktowy laser krzyzowy o bardzo szerokim spek-
trum zastosowan. /nakomicie sprawdzi sie przy wszelkich pracach
remontowych, wykonczeniowych czy kontroli jakodci. Wyposazony
zostat w uchwyt magnetyczny umozliwiajacy montaz lasera na me-
talowych elementach konstrukcyjnych, a dotaczona do zestawu
spodarka utatwi wyznaczanie poziomdow nawet na bardzo matych
wysokosciach. Instrument mozna zamontowad na osprzecie wypo-
sazonym w gwinty 5/8" 1 1/4" Umieszczony na statywie z ruchoma
glowica, po zablokowaniu kompensatora moze wyznaczad skosy,
a w opcji z kolumna rozporowg KR-34 bedzie doskonatym wspar-
ciem przy wykonywaniu sufitow podwieszanych. Uzytkownikom
chcacym pracowac z Crossem 2 na duzych odlegtosciach rekomen-
dujemy zaopatrzenie sie w odbiornik RC-9, ktory awiekszy skutecz-
ny zasieg urzadzenia az do 80 metrow. Cross 2 dostepny jest
w dwdch wersjach wyposazenia.

Zestaw z pokrowcem zawiera: laser, uchwyt magnetyczny, tarcz-
ke celownicza, spodarke, pokrowiec z paskiem na ramie, baterie
oraz instrukcje w jezyku polskim.

Zestaw z walizka zawiera: laser, uchwyt magnetyczny tarczke ce-

lownicza, okulary, spodarke, twardg walizke z wyprofilowanym
wnetrzem, baterie oraz instrukcje w jezyku polskim.

Zestaw z pokrowcem:

Zestaw z walizka:

S008080
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Samopoziomujacy laser liniowy

Lamigo Cross 2G

DANE TECHNICZNE

doktadnosd =2mm/10m

| zakres samopoziomowania - +2.5°

| zasieg | do 30m, do 80 z detektorem
swiatlo lasera | zielone, 535nm

| zakres temperatur pracy | od 0°C do +40°C
zasilanie - 3 baterie AA

| €Zas pracy - okoto 14 godzin
odpornos€ na pyl/wode | IP 54

| wymiary - 120mm x 40mm x $5mm
Waga ‘ 0,5kg

Cross 2G to swiecgca zielonym swiattem wersja modelu Cross 2,
stworzona z mysla o uzytkownikach pracujacych w trudnych wa-
runkach odwietleniowych (swiatto zielone jest duzo lepiej widocz-
ne dla ludzkiego oka niz czerwone). Laser wyposazony jest
w uchwyt magnetyczny do konstrukcji stalowych, a zataczona spo-
darka umozliwi wyznaczanie poziomow nawet na bardzo matych
wysokosciach. Instrument mozna ustawic na osprzecie wyposazo-
nym w sruby montazowe 5/8" lub 1/4" Ustawiony na statywie
z pochylana gtowica moze wyznaczac skos, a w polaczeniu z ko-
lurnng KR-34, doskonale nadaje sie do wykonywania sufitow pod-
wieszanych. Moze wspotpracowac z odbiornikiem do zielonych la-
serow zielonych, np. z RC-10.

Zestaw zawiera: laser, uchwyt magnetyczny, tarczke celownicza,
okulary, spodarke, twarda walizke z wyprofilowanym wnetrzem,
baterie oraz instrukcje w jezyku polskim.
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Samopoziomujacy laser liniowy

Lamigo Cross X2

doktadnosd 22mm/10m
zakres samopoziomowania - +4°

| zasieg - do 30m, do 80m z detektorem
swiatlo lasera | czerwone, 635nm

| zakres temperatur pracy - od -20°C do +50°C

| zasilanie - 3 baterie AA

| €zas pracy - okoto 16 godzin
odpornosé na pyl/wode | IP 54

| wymiary - 105 mm x &0mm x 95mm

| waga - 0.4kg

Cross X2 to wszechstronny, a za razem prosty w obstudze laser li-
niowy. Wielkim atutem tego urzadzenia jest mozliwose wykonywa-
nia skosdw bez koniecznosci montazu na statywie. Uchwyt Crossa
X2 posiada dwa gniazda o Srednicach 5/8" i 1/4" oraz silne magne-
sy neodymowe, dajace mozliwose umieszczenia go na metalowych
elementach konstrukcji. Doskonale sprawdzi sie przy wszelkich
pracach wykonczeniowych, wykonywaniu sufitow podwieszanych,
rownie? na poddaszach, montazu ptyt regipsowych, ustawianiu
mebli kuchennych itp. Moze wspdtpracowad z odbiornikiem, np.
z RC-%,

Zestaw zawiera: laser, uchwyt Scienny, tarczke celownicza, pokro-
wiec, baterie oraz instrukcje w jezyku polskim.

100006a

/8"

P




Samopoziomujacy laser liniowy

Lamigo Cross 3D

doktadnosc +2mm/10m
| zakres dziatania kompensatora - £3,5°
| zasieg - do 20m, do 60m z detektorem
| - 660nm czerwone

swiatto lasera

zakres temperatur pracy od -10°C do +50°C

zasilanie - Akumulator Li-lon 2600mAh
| €Zas pracy - okoto 15 godzin
| odpornosd na pyl/wode - P 54
| wymiary - 142mm x 85mm x 127 mm
| waga - 0,75kg

Cross 3D to jeden 7z najbardzie] wszechstronnych laserdw linio-
wych w naszej ofercie. /a pomoca trzech umieszczonych poza
obrysem obudowy diod laserowych, wyswietla petng siatke krzyzu-
jacych sie ze soba linii, kazda o zakresie petnych 360 stopni. Wypo-
sazony jest w thumiony magnetycznie samopoziomujacy kompen-
sator, zapewniajacy blyskawiczne poziomowanie i pewny pomiar
7z doktadnoscia +2mm/10m. Po wiaczeniu funkcji pulsacji moze
wspOipracowad z odbiornikiem, na przyktad z RC-9. Laser dosko-
nale nadaje sie do wszelkich prac wykonczeniowych, montazu
okien i drzwi, podwieszania sufitdw, murowania Scianek dziato-
wych, ustawiania mebli i wielu innych.,

Zestaw zawiera: laser, dwuczesciowy uchwyt scienny, tarczke ce-
lownicza, okulary, walizke z wyprofilowanym wnetrzem, baterie, ta-
dowarke, adapter do baterii oraz instrukcje w jezyku polskim.
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Samopoziomujacy laser liniowy

Lamigo Cross 3DG

doktadnosc £2mm/10m
| zakres dziatania kompensatora - +3,5¢
| Zasieg - do 20m, do 60m z detektorem
| swiatfo lasera - 520-535nm zielone

zakres temperatur pracy od -10°C do +50°C

zasilanie - Akumulator Li-lon 2600mAh
| €Zas pracy - okoto 8 godzin
| odpornost na pyl/wode - IP 54
| wymiary - 142mm x B5mm x 127mm
| Waga - 0,75kg

Cross 3DG to alternatywna wersja Crossa 3D Swiecaca $wiattem
0 kolorze zielonym. Instrument ten kierowany jest do uzytkowni-
kéw pracujacych w trudnych warunkach oswietleniowych (Swiatto
zielone jest duzo lepiej widoczne dla ludzkiego oka niz czerwone),
Wyposazony jest w ttumiony magnetycznie samopoziomujacy
kompensator, zapewniajacy btyskawiczne poziomowanie | pewny
pomiar z doktadnoscia +2mm/10m. Cross 3DG moze wspotpraco-
wac z odbiornikiem do zielonych laserow liniowych, takim jak
RC-10, dodatkowo zwigkszajacym jego funkcjonalnosc,

Zestaw zawiera: laser, dwuczesciowy uchwyt scienny, tarczke ce-
lownicza, okulary, walizke z wyprofilowanym wnetrzem, baterie, ta-
dowarke, adapter do baterii oraz instrukcje w jezyku polskim.
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Samopoziomujacy laser liniowy

Lamigo Cross 4

doktadnosc +3mm/10m, pkt. dolny £1mm/1.5m
| zakres samopoziomowania - £2.5°

| zasieg | do 30m, do 80m z detektorem
swiatto lasera | czerwone, 635nm

| zakres temperatur pracy | od -20°C do +50°C
zasilanie - 3 baterie AA

| CZas pracy | okoto 20 godzin
odpornost na pyl/wode | IP 54

| wymiary - 110mm x 110mm x 200mm
Waga ‘ 14kg

Cross 4 to samopoziomujacy laser liniowy wyswietlajacy siatke
czterech pionowych linii krzyzujacych sie pod katem prostym i linii
poziome] o zakresie 360 stopni. Doktadnie pod miejscem przecie-
cia sie linii pionowych laser rzuca plamke pionownika laserowego.
Urzadzenie jest wyposazone w Humiony magnetycznie samopozio-
mujacy kompensator, zapewniajacy szybkie poziomowanie i pewny
pomiar z doktadnoscia +3mm/10m. Spodarka z pokrettem mikro-
ruchu zwieksza precyzje ustawienia instrumentu oraz umozliwia
wyznaczanie poziomu nawet na niewielkie) wysokosci. Cross 4 ide-
alnie nadaje sie do wszelkich prac wykonczeniowych, montazu
okien i drzwi, sufitow podwieszanych,a takze do murowania scia-
nek dziatowych, ustawiania mebli itp. czynnosci. Instrument moze
wspOtpracowac z odbiornikiem do laserow liniowych, na przyktad
7z RC-%2. Cross 4 dostepny jest w dwach wersjach wyposazenia.

Zestaw podstawowy zawiera: laser, mata tarczke celownicza,
okulary, adapter umozliwiajacy montaz na statywie, walizke 7 wy-
profilowanym wnetrzem, baterie oraz instrukcje w jezyku polskim.

Zestaw rozszerzony zawiera: laser, tarczke celownicza, okulary,

adapter umozliwiajacy montaz na statywie, walizke z wyprofilowa-
nym wnetrzem, baterie, statyw oraz instrukcje w jezyku polskim.

Zestaw podstawowy:

Zestaw rozszerzony:




Samopoziomujacy laser liniowy

Lamigo Cross 4.1

doktadnosd +2mm/10m, pkt. dolny £1mm/1,5m
zakres samopoziomowania +2.5°
zasieg do 30m, do 80m z detektorem

dwiatto lasera czerwone, 635nm

zakres temperatur pracy od -20°C do +50°C

zasilanie - 4 baterie AA

| €Zas pracy | okoto 8 godzin
odpornos€ na pyl/wode | IP 54

| wymiary - 110mm x 110mm x 185mm
waga ‘ 1.4kg

Cross 4.1 to laser liniowy wyswietlajacy siatke czterech pionowych
linii krzyzujacych sie pod katem prostym oraz pojedyncza linie po-
zioma przecinajaca jeden z piondw. Doktadnie pod miejscem prze-
ciecia sie linii pionowych urzadzenie rzuca plamke pionu laserowe-
go. Instrument wyposazony jest w ttumiony magnetycznie samo-
poziomujacy kompensator, zapewniajacy szybkie poziomowanie
| pewny pomiar z doktadnoscia £2mm/10m. Spodarka z pokrettem
mikroruchu zwieksza precyzje ustawienia instrumentu oraz umozli-
wia wyznaczanie poziomu nawet na niewielkie] wysokosci. Cross
4.1 idealnie nadaje sie do wszelkich prac wykonczeniowych, mon-
tazu okien i drzwi, sufitdtw podwieszanych, a takse do murowania
scianek dziatowych, ustawiania mebli itp. Instrument moze wspot-
pracowac z odbiornikiem do laserdw liniowych, na przyktad z RC-9.
Cross 4.1 dostepny jest w dwach wersjach wyposazenia.

Zestaw podstawowy zawiera: laser, mata tarczke celownicza,
okulary, adapter umozliwiajacy montaz na statywie z kolumna, wa-
lizke z wyprofilowanym wnetrzem, baterie, zasilacz oraz instrukcje
w jezyku polskim.

Zestaw rozszerzony zawiera: laser, mata tarczke celownicza, oku-
lary, dwa adaptery umozliwiajace montaz na statywie z kolumna
lub statywie 7z ptaska glowica, walizke 7z wyprofilowanym wne-
trzem, baterie, zasilacz, statyw oraz instrukcje w jezyku polskim.

Zestaw podstawowy:
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Samopoziomujacy laser liniowy

Lamigo Cross 4.4

doktadnosd +2mmy/10m, pkt. dolny £1mm/1.5m
zakres samopoziomowania - sl

| zasieg - do 30m, do 80m z detektorem
swiatlo lasera | czerwone, §35nm

| zakres temperatur pracy - od -20°C do +50°C
zasilanie | 4 baterie AA

| €Zas pracy - okoto B godzin
odpornoic na pyt/wode | IP 54

| wymiary - 110mm x 110mm x 200mm
waga | 1,4kg

Cross 4.4 to samopoziomujacy laser liniowy wyswietlajacy siatke
czterech pionowych linii krzyzujacych sie pod katem prostym i linii
poziome] o zakresie 360 stopni. Ponize) miejsca przeciecia sie linii
pionowych laser rzuca plamke pionownika laserowego. Urzadzenie
jest wyposazone w Humiony magnetycznie samopoziomujacy kom-
pensator, zapewniajacy szybkie poziomowanie i pewny pomiar
7z doktadnoscia £2mm/10m. Spodarka z pokrettern mikroruchu
zwieksza precyzje ustawienia instrumentu oraz umozliwia wyzna-
czanie poziomu nawet na niewielkiej wysokosci. Cross 4.4 idealnie
nadaje sie do wszelkich prac wykonczeniowych, montazu
okien i drzwi, sufitdw podwieszanych, a takse do murowania scia-
nek dziatowych, ustawiania mebli itp. Instrument moze wspdtpra-
cowac z odbiornikiem do laseréw liniowych, na przyktad z RC-9.
Cross 4.4 dostepny jest w dwdch wersjach wyposazenia.

Zestaw podstawowy zawiera: laser, mata tarczke celownicza,
okulary, adapter umozliwiajacy montaz na statywie z kolumng, wa-
lizke z wyprofilowanym wnetrzem, baterie, zasilacz oraz instrukcje
w jezyku polskim.

Zestaw rozszerzony zawiera: laser, mata tarczke celownicza, oku-
lary, dwa adaptery umozliwiajace montaz na statywie z kolumna
lub statywie z ptaska glowica, walizke z wyprofilowanym wne-
trzem, baterie, zasilacz, statyw oraz instrukcje w jezyku polskim.

Zestaw podstawowy:
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Samopoziomujacy laser liniowy

Lamigo Cross 5.2

DANE TECHNICZNE

doktadnosc +2mm/10m
| zakres samopoziomowania - +3°
| zasieg - do 30m, do 80m z detektorem
| dwiatto lasera - czerwone, 635nm
| zakres temperatur pracy - od -20°C do +50°C
| zasilanie - 4 baterie AA
| €2Zas pracy - okoto 20 godzin
| odpornosc na pyl/wode - IP 54
| wymiary - 120mm x 105mm x 70mm
e | 0,6k

Cross 5.2 stanowi idealne potaczenie lasera krzyzowego i punkto

wego. Poza standardowa mozliwoscia wyswietlenia przecinajacych
sie na wprost urzadzenia linii, Cross 5.2 daje mozliwos¢ wyswietle

nia dodatkowych pieciu punktow laserowych, po jednym z kazde]
strony instrumentu. Znajdujacy sie w zestawie dwuczesciowy
uchwyt scienny z silnymi magnesami, dwoma gniazdami statywu
(/8" i 1/47) i klamra, dodatkowo poprawia funkcjonalnosé urza

dzenia, umozliwiajac zamontowanie go na wielu elementach kon

strukcji. Laser moze wspotpracowac z odbiornikiem do laserdw li

niowych, na przyktad z RC-9.

Zestaw zawiera: laser, dwuczesciowy uchwyt scienny, tarczke ce-
lownicza, walizke z wyprofilowanym wnetrzem, baterie oraz in-
strukcje w jezyku polskim.
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Samopoziomujacy laser liniowy

Lamigo Cross 22

DANE TECHNICZNE

dokiadnosc +3mm,/10m, pkt. dolny £1mm/1,5m
zakres dziatania kompensatora | -
zasieg | do 30m, do 80m z detektorem
swiatlo lasera | czerwone, 635nm

| zakres temperatur pracy | od -20°C do +50°C

| Zasilanie | Akumulator Li-lon 35300mAh
€zas pracy | okoto 20 godzin
odpornosé na pyt/wode | IP 54

| wymiary | 115mm x 125mm x 190mm

| waga | 1,4kg

Cross 22 to samopoziomujacy laser liniowy emitujacy trzy wiazki
sSwiatta. Dwie pionowe wyznaczaja kat prosty (miedzy soba)
w miejscu ustawienia lasera, trzecia, pozioma wigzka wyznacza linie
krzyzujaca sie z jednym z piondw. Bezposrednio pod urzadzeniem
rzucana jest plamka pionu laserowego. Urzadzenie posiada wbudo-
wany kompensator magnetyczny wytaczajacy linie, kiedy nie znaj-
duje sie ono w zakresie jego dziatania. Laser zasilany jest akumula-
torem Li-lon bez efektu pamieci, tadowanym przez standardowe
gniazdo USB lub zataczong tadowarke sieciowa. Laser moze wspot-

pracowac z odbiornikiem do laserdw liniowych, na przyktad z RC-9.

Zestaw zawiera: |aser, tarczke celownicza, okulary , adapter umoz-
liwiajacy montaz na statywie, walizke z wyprofilowanym wnetrzem,
akumulator, tadowarke, statyw oraz instrukcje w jezyku polskim.,
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Samopoziomujacy laser liniowy

Lamigo Cross 360

doktadnosc £3mm/10m
| zakres samopoziomowania - +2.5%
Zasieg - do 30m, do B0m z detektorem
| swiatto lasera - czerwone, 635nm
zakres temperatur pracy - od -20°C do +50°C
| zasilanie - 3 baterie AA
€Zas pracy - okoto 20 godzin
| odpornosd na pyl/wode - P 54
wymiary - 110mm x 110mm x 190mm
| Waga - 1kg

Cross 360 to samopoziomujacy laser liniowy emitujacy dwie wiazki
swiatta: pozioma o zakresie petnych 360 stopni wokdt urzadzenia
oraz pionowa, prostopadta do niej. Instrument posiada automa-
tyczny kompensator o duzym zakresie dziatania. Nadmierne wy-
chylenie sygnalizowane jest pulsowaniem linii lasera. Cross 360 to
doskonate wsparcie we wszelkich pracach wykonczeniowych, usta-
wianiu mebli, ukiadaniu ptytek, a takze wykonywaniu sufitow pod-
wieszanych 1 wielu innych prac budowlanych. W celu obnizenia
urzadzenia istnieje mozliwos¢ odtaczenia domysinie zamontowane]
spodarki, a po zablokowaniu kompensatora, istnieje mozliwosc wy-
Zznaczania spadkow.

Laser moze wspotpracowac z odbiornikiem do laserow liniowych,
na przyktad z RC-9.

Zestaw zawiera: laser, okulary, mata tarczke celownicza, adapter
umozliwiajacy montaz na statywie, walizke z wyprofilowanym wne-
trzem, baterie oraz instrukcje w jezyku polskim.
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Dokladnos¢ | Z3Sie8 pracy

Linie Dioda laserowa A 10m z{bez_ Pion laserowy Gwarancja
odniomika
Cross X1/X1G &E? Klasa 2 +3,0 AL alm 20m NIE 2 lata
X1G: -/20m
Cross 2/2G Klasa 2 +2.0 80m/30m NIE 5 lat
Cross X2 Klasa 2 +2.0 80m/30m NIE 5 lat
Cross 3D/3DG Klasa 2 +2.0 60m/20m YES 5 lat
Cross 4 Klasa 2 +3,0 80m/30m YES 5 lat
Cross 4.1 Klasa 2 24 80m/30m ¥ES 5 lat
Cross 4.4 Klasa 2 +2,0 80m/30m YES 5 lat
Cross 5.2 Klasa 2 +2.0 80m/30m NIE 5 lat
Cross 22 Klasa 2 +3,0 80m/30m YES 5 lat
Cross 360 Klasa 2 +3.0 80m/30m NIE 5 lat




Oprocz standardowego uchwytu znajdujacego sie w zestawie
z laserem, zawsze istnieje mozliwosc¢ dobrania innego
w zaleznosci od indywidualnych potrzeb klienta.

Wiecej informacji o uchwytach na stronie www.lamigo.pl



Odbiorniki
| osprzet do laserow

Odbiorniki oraz osprzet efektywnie zwiekszajg mozliwosci urzadzen,
Z ktorymi sa uzywane. Detektory utatwiajg prace z laserami w nie-
sprzyjajacych warunkach oswietleniowych, a dodatkowy osprzet po-
trafi znaczaco poszerzyC funkcjonalnosC | zastosowania naszych

urzadzen.
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Odbiornik do laserow liniowych

Lamigo RC-9

wysokosé okna czujnika laserowego S0mm
| doktadnosé - +0,5mm/10m
| zasilanie - bateria 9V
| automatyczne wylaczanie - przy bezczynnodci okoto 20 minut
| zakres temperatur pracy - od -20* Cdo +50° C
| wymiary - 1465mm x 31mm x 26mm
| waga - 0,15kg

RC-92 7z uchwytem do taty zastepuje oko ludzkie przy odszukiwaniu
wiazki lasera. Przeznaczony do stosowania z laserami liniowymi
wiekszosci producentdow, swiecacymi swiattem czerwonym z funk
cja pulsacji.

Uniwersalny odbiornik do laserow liniowych

Lamigo RC-10

wysokosE okna czujnika laserowego 40mm
| doktadnosé ‘ +1,5mm/10m
| zasilanie - bateria 9V
automatyczne wytaczanie przy bezczynnosci okoto 20 minut
| Zakres temperatur pracy - od =20° Cdo +50° C
| whymiary | 1460mm X S5mm x 23mm
| waga - 0,15kg

RC-10 7 uchwytem do faty zastepuje oko ludzkie przy odszukiwa-
niu wiazki lasera. Przeznaczony do stosowania z laserami liniowymi
wiekszosci producentdw, swiecacymi swiattern zardwno czerwo-
nym jak i zielonym.

Odbiornik do laserow rotacyjnych

Lamigo RC 300

wysokosc okna czujnika laserowego S50mm
| doktadnosé trybu precyzyjnego - +1mm
| doktadnosc trybu zgubnego 1 *2mm
| sygnalizacja pomiaru - 2 wyswietlacze LCD
zasilanie 1 bateria 9V
| automatyczne wylaczanie - przy bezczynnoici okoto 20 minut
| zakres temperatur pracy 1 od -20° Cdo +50° C
| wymiary - 150mm x 72mm x 25mm
s | 0.2k

RC 300 7 uchwytem do taty zastepuje oko ludzkie przy odszukiwa-
niu wiazki lasera. Przeznaczony do stosowania z laserami rotacyj-
nymi, swiecacymi swiattem czerwonym.




Odbiornik do lasera rotacyjnego

Lamigo RC 100

DANE TECHNICZNE

wysokodé okna czujnika laserowego S0mm
| dokiadnosé tryb precyzyjnego - +1lmm
| doktadnos¢ trybu zgubnego | +2mm
| sygnalizacja pomiaru 2 wyswietlacze LCD, sygnat diwiekowy
| zasilanie | bateria ¥V
| automatyczne wytaczanie przy bezczynnosci okoto 20 minut
| zakres temperatur pracy | od -20° Cdo +50° C
| wymiary | 150mm x 72mm x 25mm
s | 0.2k

RC 100 7 uchwytem do taty zastepuje oko ludzkie przy odszukiwa-
niu wiazki lasera. Przeznaczony do stosowania z laserami rotacyj-
nyrmi, Swiecacymi swiattem czerwonym.

Odbiornik do laserow rotacyjnych

Lamigo RC 100G

wysokosc okna czujnika laserowego S0mm

| dokiadnosé tryb precyzyjnego +1mm

| doktadnosc trybu zgubnego - £2mm
sygnalizacja pomiaru 2 wyswietlacze LCD, sygnat diwigkowy

| zasilanie - bateria 9V |
automatyczne wylgczanie przy bezczynnosci okoto 20 minut
zakres temperatur pracy - od -20° Cdo +50° C

| wymiary | 150mm ® 72mm x 25mm

| waga - 0,2kg

RC 100G 7 uchwytem do faty zastepuje oko ludzkie przy odszuki-
waniu wiazki lasera. Przeznaczony do stosowania z laserami rota-
cyjnymi, swiecacymi swiattem zielonym.

Odbiornik do laseréw rotacyjnych

Lamigo RC 400

wysokosc okna czujnika laserowego 50mm
| dokladnos trybu precyzyjnego | #1lmm
| doktadnosé trybu zgubnego - +2mm
sygnalizacja porniaru | 2 wyswietlacze LCD, sygnat diwigkowy
| zasilanie - bateria 9V |
| automatyczne wytaczanie | przy bezczynnosci okoto 20 minut
| zakres temperatur pracy - od -20° Cdo +50° C
| wymiary | 156mm x 75mm x 30mm
| Waga | 0,25kg

RC 400 to odbiornik do stosowania z laserami rotacyjnymi o swie-
tle czerwonym. Posiada sygnalizator diwiekowy, podswietlany
ekran oraz libelke utatwiajaca pionowanie urzadzenia. Pokryta
guma obudowa utatwia treymanie detektora w reku.




Odbiornik do laserow rotacyjnych

Lamigo RC 600

DANE TECHNICZNE

wysokosé okna czujnika laserowego 125mm
| doktadnosé trybu precyzyinego - +1,5mm
| doktadnose trybu zgubnego 1 £2.5mm
| sygnalizacja pomiaru - 2 wyiwietlacze LCD, sygnat diwiekowy |
| zasilanie 1 bateria 9V |
| automatyczne wylaczanie - przy bezczynnodci okoto 20 minut
| zakres temperatur pracy 1 od -20° Cdo +50° C
| wymiary ‘ 165mm x 7émm x 35mm
| waga 1 0.4kg

RC 600 to odbiornik o wydtuzonym oknie detektora, do stosowa-
nia z laserami rotacyjnymi o swietle czerwonym. Posiada sygnaliza-
tor dzwiekowy, oraz podswietlany ekran. Pokryta guma obudowa
utatwia trzymanie w reku.

Odbiornik do laserow rotacyjnych

Lamigo RC 800

wiysokosE okna czujnika laserowego 125mm
| doktadnose - +1mm, £5mm, £10mm
| sygnalizacja pomiaru ‘ 2 wyswietlacze LCD, sygnat diwiekowy |
| zasilanie - 4 baterie A& |
| automatyczne wylaczanie ‘ przy bezczynnosci okoto 20 minut
| zakres temperatur pracy - od -20° Cdo +50° C
| wymiary ‘ 178mm x Fémm x 35mm
| Waga - 0,6kg

RC 800 to odbiornik przeznaczony jest do stosowania z laserami
rotacyjnymi swiecacymi swiattem czerwonym. Wyposazony w
powiekszone okno detektora, posiada podswietlany ekran (pokazu-
jacy wielkos¢ odchylenia od poziomu w milimietrach, centyme-
trach, calach i stopach), sygnat dzwiekowy, dwie libelle utatwiajace
trzymanie odbiornika w pionie lub poziomie oraz dwa magnesy. Po-
kryta guma obudowa utatwia trzymanie odbiornika w reku.




Uchwyt scienny do niwelatora laserowego

Lamigo UWM-1

UWM-1 to uniwersalny uchwyt montazowy stuzacy do zawiesza-
nia przyrzaddw laserowych na okreslonej wysokosci na scianie lub
profilu przysciennym przy montazu sufitow podwieszanych lub w
innych pracach. Uchwyt posiada podstawke o regulowane] wyso-
kosci, ze standardowym gwintem 5/8".

Gtowica pochylana
Lamigo GP1

Gtowica GP1 jest przeznaczona do zastosowania z obrotowymi ni-
welatorami laserowymi. Stuzy do pochylania przyrzadu pod zada-
nym katem w zakresie od O do 90 stopni w celu realizacji ptasz-
czyzn o réznym nachyleniu.

tata teleskopowa

Lamigo LTL24

LTL24 to tata przeznaczona do pracy z niwelatorami laserowymi,
zapewniajaca bardzo fatwy pomiar roznicy wysokosci. Posiada
dwuczesciowy podziat: dodatni i ujemny, do szybkiego ustalania
rdznic poziomow, nastawiane zero, suwadto do mocowania detek-
tora i wbudowang libelle. Pokrowiec w komplecie,




Okulary do pracy z laserem

Okulary do pracy 7 laserem poprawiaja widocznosd swiatta lasero-
wego w jasno oswietlonych pomieszczeniach oraz przy pomiarach
na zewnatrz. Wykonane z poliweglanu ,szkta" sa bardzo lekkie i wy-
trzymate.

Tarczka do lasera

Lamigo TLiTL2

Tarczka celownicza 7 magnesem do pracy z niwelatorami lasero-
wymi zwieksza widocznos¢ padajace] na nia wiazki lasera, umozli-
wiajac szybszy i doktadniejszy oczyt. Tarczka posiada podziatke
calowsa i milimetrowa. Dostepna w kolorze zielonym i czerwonym.
Tarczka TL? posiada dodatkowo plastikows ndzke umozliwiajaca
ustawienie jej w pionie.

Adaptery

Adaptery umozliwiaja dostosowanie urzadzen o réznych gwintach
do statywow z ktdrymi bez ich zastosowania nie bytyby w stanie
wspoltpracowac,
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Instrumenty
optyczne

Instrumenty optyczne wciaz s niezbednym narzedziem na kazdym
placu budowy. Niwelatory optyczne idealnie nadadza sie do precy-
zyjnego wyznaczania wysokosci, a teodolit znajdzie zastosowanie
przy pomiarze | wyznaczaniu katow innych niz katy proste.
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Automatyczny niwelator optyczny

Lamigo AN-28 i AN-32

DANE TECHNICZNE

powiekszenie lunety 28x lub 32x

| srednica obiektywu - 40mm

| pole widzenia . 1°20°

| najkrétsza celowa - 0,4m

| stata mnozenia . 100

| stata dodawania 0

| zakres pracy kompensatora +=15"

| doktadnosé kompensatora . 03"

| przewaga libelli 1 8/2mm

| podziat kota poziomego . 1 gon

| blad sredni na km podwéjnej niwelacji - +1,5mm/1km

| mocowanie ‘ 5/8°
waga 1,4kg

AN-28 i AN-32 to para najpopularnigjszych niwelatorow optycz-
nych z nasze] oferty. Wyposazone w obiektywy o <drednicy
ADmm i lunety o powiekszeniu 28 lub 32 razy, zapewniajg jasny
| wyrazny obraz. Solidne metalowe obudowy pokryte zostaty guma
zabezpieczajaca przed przypadkowym wyslizgnieciem sie instru-
mentow z reki. Cecha obu urzadzen jest niezawodnosc i1 wysoka
doktadnosé pomiaréw zapewniona przez automatyczny kompen-
sator. Niwelatory te przeznaczone sa do pomiardéw geodezyjnych
I budowlanych. Doskonale nadaja sie do niwelacgji technicznej repe-
row roboczych, punktow terenu i urzadzen inzynierskich, a takze
do wyznaczania rzednych wysokosci oraz pomiaréw kontrolnych,

Automatyczny niwelator optyczny

Lamigo BN-28

powiekszenie lunety 28x
| Sr&dn.ica obiektywu - 40mm
| pole widzenia . 1°20"
| najkritsza celowa - 0.4m
| stata mnoZenia 100
| stata dodawania - 0
| zakres pracy kompensatora +15'
| doktadnost kompensatora - 03"
| przewaga libelli . 8/2mm
| podziat kofa poziomego - 1 gon
| btad éredni na km podwdjne] niwelacji . +1,5mm/1km
| mocowanie - 5/8°
waga 1,6kg

BN-28 to niwelator przeznaczony dla najbardzie] wymagajacych
uzytkownikdw. Obiektyw o Srednicy 40mm zapewnia jasny 1 wy-
razny obraz. Urzadzenie posiada solidna metalows obudowe. Au-
tomatyczny kompensator, opracowany specjalnie dla tego instru-
mentu, gwarantuje najwyzsza doktadnosc pomiaru i niezawodnosc,
Urzadzenie przeznaczone jest do pomiardw geodezyjnych i bu-
dowlanych takich jak niwelacja techniczna reperdw roboczych,
punktow terenu, urzadzen inzynierskich, a takse do wyznaczania
rzednych wysokosci oraz wszelkich pomiaréow kontrolnych,




Automatyczny niwelator optyczny

Lamigo CN-24

powiekszenie lunety 24x

| srednica nhiekt'g.rwu. - 38mm

| pole widzenia . 1°20¢

| najkrétsza celowa 0,4m

| stata mnoZenia . 100
stata dodawania 0

| zakres pracy kompensatora . £15!
doktadnosé kompensatora 03"

| przewaga libelli 1 8'/2mm
podziat kota poziomego 1 gon

| btad sredni na km podwdjnej niwelacji 1 +1,5mm/1km
mocowanie 5/8"

| waga - 1,4kg

CN-24 to najbardzie] atrakcyjny cenowo niwelator w ofercie
Lamigo, ale pomimo niewygdrowane] ceny, wciaz pozostaje profes-
jonalnym narzedziem, nieidacym na kompromisy w kwestii doktad-
nosci pomiaru. Wyposazony w obiektyw o srednicy 38mm i lunete
0 powiekszeniu 24x, daje jasny i wyrazny obraz. Doskonale nadaje
sie do niwelac)i techniczne] reperow roboczych, punktow
terenu i urzadzen inzynierskich, a takze do wyznaczania rzednych
wysokoscl oraz pomiardw kontrolnych.,

\

tata geodezyjna
Lamigo LT5M i LT7M

LT5M i LT7M to teleskopowe taty geodezyjne wykonane z alumi-
nium, wyposazone w libelle i miekki pokrowiec. Boki kazdego
7 segmentow fat zostaly wyfrezowane w celu zwiekszenia sztyw-
nosci konstrukeji. Z przodu wystepuje typowy podziat geodezyiny
LE' natomiast z tytu umieszczony zostat uniwersalny podziat mili-
metrowy (do pracy z niwelatorami laserowymi) lub podziat prosty
(do pracy z niwelatorem optycznym). taty sa dostepne w diugo-
sciach 51 7 metrdw.
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tata geodezyjna

Lamigo LT5SMW

LTSMW to poszerzona teleskopowa tata geodezyjna o diugosci
S5m. Boki kazdego z segmentdw zostaly wyfrezowane w celu
zwiekszenia srtywnosci konstrukcji. Z przodu wystepuje typowy
podziat geodezyiny typu E" oraz rownolegty do niego podziat mili-
metrowy. 7 tytu nadrukowano uniwersalng podziatke milimetrows.
bata sprzedawana jest 7 libella | miekkim pokrowcem.




Teodolit elektroniczny

Lamigo LT-01

powiekszenie lunety

| srednica obiekbywu

| minimalna celowa

| pole widzenia

| dhugose lunety

| obraz

| doktadnosé odczytu

| minimalny odczyt

| zakres pracy kompensatora

| jednostki katowe
wyswietlacz

| pion

| spodarka

| automatyczne wylaczanie

| zasilanie

| C2as pracy

zakres temperatur pracy

LT-01 to 2-sekundowy teodolit elektroniczny, dzieki ktdremu
mozna szybko i doktadnie wyznaczyC kierunek, mierzyC katy pozi-
ome i pionowe oraz okresliad spadek. Duza ilos¢ funkcji oraz no-
woczesna konstrukcja stawiaja go na czele teodolitow dostepnych
na rynku. LT-01 wyposazony jest w dwa wyswietlacze podnoszgce
komfort pracy, kompensator umozliwiajacy prace w terenie o nies-
tabilnym podto#u (bez koniecznosci statej kontroli poprawnosc
samopoziomowania) oraz pionownik laserowy, stuzacy do ustawie-
nia instrumentu doktadnie nad punktem, z ktdrego dokonywany
jest pomiar. Instrument jest odporny na trudne warunki atmosfery-
czne (IPX6) i przygotowany do pracy nawet w deszczu. Dwa po-
jemne akumulatory znajdujace sie w zestawie pozwalaja na diu-
gotrwata prace w terenie.

30x
47mm
im
1°30°
162mm
prosty
2°/5°10°
1°/5"/10°/20"
+3'
400gon, 3607, &400mil
dwustronny
laserowy

odtaczana

30 minut od ostatniego pomiaru

2 akumulatory Ni-MH &V
2 % 20h

od -20°C do +45°C

SS0060




Statywy
| stojaki

Dobrze dobrany statyw jest rownie wazny jak sam instrument, ktory
na nim stoi. Zle dobrany, potrafi obnizy¢ funkcjonalnosc lasera
nawet o potowe. Instrumenty laserowe powinno stawiac sie na sta-
tywach z regulowang kolumna. Z kolel uzywanie tego typu statywu
w potaczeniu z niwelatorem optycznym mija sie z celem. W ofercie
Lamigo mozna znalez¢ szeroki wachlarz statywow przewidzianych

do wszelkiego rodzaju prac z kazdym typem instrumentu.




Statyw aluminiowy

Lamigo ST140

efekbtywna wysokosd rozstawienia od 83cm do 155em
romiar glowicy . 135mm

| diugose po ztoZeniu - 100cm
waga ‘ 2,4kg

S$T140 to aluminiowy statyw przeznaczony do pracy z niwelatora-
mi optyczriymi, wyposazony w srube sercowa o gwincie 5/8" pasu-
jaca do znakomitej wiekszosci niwelatordow na rynku,

Statyw aluminiowy

Lamigo ST160

efekbywna wysokosE rozstawienia od 92cm do 160cm
| romiar glowicy - 140mm
| diugosé po ztoZeniu 1 107¢cm
| waga - 3.9kg

5T160 to statyw aluminiowy przeznaczony do pracy z teodolitami,
wyposazony w srube sercowa o gwincie 5/8° pasujaca do wiekszo-
sCl tego typu urzadzen dostepnych na rynku.

Statyw z witdkna szklanego

Lamigo STW160

DANE TECHNICZNE

efekbywna wysokosd rozstawienia od 97cm do 163em
| romiar glowicy . 141mm
| diugosc po ztozeniu - 107cm
| waga | 4 5kg

STW160 to ciezki, wykonany z widkna szklanego i aluminium
statyw, charakteryzujgcy sie wysoka odpornoscia na warunki at-
mosferyczne. Polecany do niwelatordw optycznych, teodolitow
| tachimetrdw.




Statyw z wykrecana kolumna

Lamigo STL76M

maksymalna wysokosd ThHem
| minimalna wysokosd - 29cm
| sruba sprzegajaca - 5/8°
| srednica talerza - 4.5¢cm
| waga - 0,42kg

STL76M to najnizszy i najlzejszy statyw aluminiowy w naszej ofer-
cie. Przeznaczony do pracy z lekkimi laserami liniowymi, umozliwia
stabilne umieszczenie urzadzenia na wysokosci juz od 29cm nad
Ziemia.

Statyw z wykrecang kolumna
Lamigo STL145M

DANE TECHNICZNE

maksymalna wysokosé 146cm
| minimalna wysokosé - &lem
| sruba sprzegajaca 1 5/8"
srednica talerza - Scm
| waga - 1,2kg

STL145M to wykonany z anodowanego aluminium statyw prze-
znaczony do pracy z laserami liniowymi. Regulowane stopy i dodat-
kowe rozpdrki poprawiaja stabilizacje statywu i pozwalaja na roz-
stawienie go nawet na sliskiej i delikatne] nawierzchni, bez ryzyka
jej uszkodzenia.

Statyw z wykrecang kolumng pochylana gtowica
Lamigo STL154M

DANE TECHNICZNE

maksymalna wysokosé 154cm
| minimalna wysokosd 1 S6cm
| éruba sprzegajaca - 1/4"
| glowica - pochylana
| waga - 1,2kg

STL154M to bardzo lekki aluminiowy statyw przeznaczony do
pracy 7 laserami liniowymi. Dzieki pochylanej w obu osiach, wypo-
sazonej w gwint 1/4" gtowicy, umozliwia wyznaczanie skosow. Do-
skonale nadaje sie do pracy z laserami takimi jak Cross 2, Cross 5.2
I Cross 3D,




Statyw z wykrecana kolumna | pochylana gtowica

Lamigo STL170M

maksymalna wysokosd 170cm
| minimalna wysokosd - &lem
| sruba sprzegajaca - 1/4°
| glowica - pochylana
| Waga - 1,3kg

STL170M to lekki aluminiowy statyw przeznaczony do pracy z la-
serami liniowymi montowanymi na gwint 1/4". Dzieki pochylane]
w obu osiach glowicy, umozliwia wyznaczanie skosow. Doskonale
nadaje sie do pracy z laserami takimi jak Cross 2, Cross 5.2
i Cross 3D,

Statyw z wykrecang kolumna

Lamigo STL180T

maksymalna wysokosc 180cm
| minimalna wysokos¢ . H5cm
| sruba sprzegajaca - 2/8"

$rednica talerza Scm

wWaga 1,7kg

STL180T to statyw przeznaczony do pracy z laserami liniowymi,
Posiada obrotowa gtowice, a dodatkowe rozpdrki zapewniaja mu
wysoka szbywnosc przy niewielkiej masie. Przeznaczony do pracy
wewnatrz budynku (posiada gumowe stopki chroniace posadzki).

Statyw z wykrecang kolumna

Lamigo STL180

maksymalna wysokosd 180cm
| minimalna wysokosd - H5em
| sruba sprzegajaca - 5/8°
| srednica talerza - Sem
| waga - 1,7kg

STL180 to statyw przeznaczony do pracy z laserami liniowymi.
Dzieki nieruchomej gtowicy idealnie wspdtpracuje z instrumentami
posiadajacymi spodarke, takimi jak Cross 4, Cross 4.1 lub Cross
4.4. Dodatkowe rozpdrki zapewniaja mu wysoka sztywnosc przy
niewielkiej masie. Przeznaczony do pracy wewnatrz budynku (po-
siada gumowe stopki chroniace posadzki). Od modelu 180T odréz-
nia go stalowy dysk gtowicy.




Statyw z wykrecang kolumna
Lamigo STLQ3M

DANE TECHNICZNE

efekbywna wysykos¢ rozstawienia od 109cm do 330cm
| przesuw komny - 170cm
| sruba sprzegajaca 1 5/8"
| $rednica talerza - 1lcm
| waga - 5.%kg

STLQ3M to statyw przeznaczony do pracy z niwelatorami rotacyj-
nymi. Stopy wyposazone w stalowe kolce umozliwiaja prace w te-
renie, a gumowe naktadki pozwalaja na zastosowanie go wewnatrz
budynkow (nawet na delikatnej podtodze). Ruchoma kolumna z po-
dziatka milimetrowa umozliwiaja regulacje wysokosci w zakresie od
109 do 330cm. Jest to najbardzie] uniwersalny statyw do laseréow
rotacyjnych w ofercie Lamigo.

Statyw z wykrecang kolumna

Lamigo STL3M

efekbywna wysykos< rozstawienia od ?6cm do 330cm
| przesuw komny 1 170cm
| sruba sprzegajaca - 5/8"
| srednica talerza - Jem
| Waga - 5.9kg

STL3M to statyw wykonany z anodowanego aluminium, Posiada
wykrecanag na korbe kolumne. Przeznaczony jest do pracy z ciezki-
mi niwelatorami laserowymi, przede wszystkim wewnatrz budyn-
kow. Dodatkowe rozpdrki gwarantuja stabilizacje na kazdej po-
wierzchni, a gumowe stopki pozwalajg na prace nawet na delikat-
nych posadzkach bez niszczenia ich. Doskonale nadaje sie do
wszelkich prac wewnatrz obiektow wielkopowierzchniowych, na
przyvktad hal sportowych, hipermarketdw itp.

Statyw z wykrecang kolumng

Lamigo STLV3M

efektywna wysykosc rozstawienia od ?6cm do 300cm
| przesuw komny 1 120cm
| sruba sprzegajaca - 5/8°
| srednica talerza - 11cm
| waga - 5.%kg

STLV3M to wykonany z anodowanego aluminium statyw przezna-
czony do pracy z ciezkimi niwelatorami laserowymi w warunkach
terenowych. Nogi zakonczone solidnymi grotami i stopkami umoz-
liwiaja trwate zakotwiczenie statywu w ziemi, a ruchoma glowica
na ustawienie statywu na zadane] wysokosci.




Statyw z wykrecana kolumna
Lamigo STLV4AM

DANE TECHNICZNE

efektywna wysykosd rozstawienia od 164cm do 400cm
| przesuw komny 117cm

sruba sprzegajaca 5/8"
| srednica talerza | 13cm
| waga | 8.3kg

STLVAM to najwyzszy statyw w naszej ofercie. Wykonany z ano-
dowanego aluminium, przeznaczony jest do pracy z ciezkimi niwe-
latorami laserowymi w warunkach terenowych. Nogi zakonczone
solidnymi grotami i stopkami umozliwiajg trwate zakotwiczenie sta-
tywu w ziemi, a ruchoma gtowica na ustawienie statywu na zada-
nej wysokosci,

Kolumna rozporowa
Lamigo KR-34

KR-34 to kolumna rozporowa przeznaczona do pracy z laserami li-
niowymi wewnatrz budynkdow. Wykonana z lakierowanego alumi-
nium, umozliwia montaz urzadzen wyposazonych zardwno
w gniazdo 5/8" jak i 1/4". Wraz z laserami liniowymi, na przyktad
Crossem 2, tworzy doskonaly zestaw do wykonywania sufitow
podwieszanych. Efektywna wysokosé rozstawienia wynosi od
/73.4cm do 33 7cm. W wyposazeniu kolumny znajduja sie dwa wy-
mienne gwinty do mocowania instrumentu oraz pokrowiec.
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Digital Protractor

mim/m %% infft

Absolute/IPES

Pozostate
Instrumenty

W te] grupie produktow znajduja sie miedzy innymi dalmierze lasero-
we, drogomierze mechaniczne, profesjonalne i certyfikowane tasmy
miernicze (dtugie i krétkie w i 1l klasie doktadnosci), poziomice kla-
syczne, elektroniczne i laserowe oraz inne narzedzia o wszechstron-
nych mozliwosciach.




Reczny dalmierz laserowy

Lamigo LDX 30

DANE TECHNICZNE

Zasieg pracy 0,05m-30m

| doktadnosc - +2mm

| doktadnosd odczytu - 1mm
dioda laserowa | klasa 2, 620-690nm
klasa szczelnosci - IP 54

| pamiec - 10 pomiardw
zakres temperatur pracy - od 0° Cdo +40° C
zakres temperatur przechowywania - od -20° Cdo +70° C
oywotnost baterii - S000-8000 pomiarow

| rodzaj baterii - 2xLR& 1,5V (AA)
wymiary - J6mm x 118mm x 20mm
waga - 0,09kg

LDX 30 to podstawowy dalmierz laserowy z oferty Lamigo. Wyko
nany jest z solidnego plastiku, pokrytego antyposlizeowa guma, ut
rudniajaca wyslizniecie sie instrumentu z dioni. Posiada rozktadana
koncowke pomiarowa, podswietlany ekran i sygnalizacje dzwie
kowa. LDX 30 sprzedawany jest w komplecie z pokrowcem
| paskiem na reke.

Funkcje dalmierza: pomiar powierzchni i kubatury, pomiar ciagty,
pomiar odlegtosci minimalnej i maksymalnej.

Reczny dalmierz laserowy

Lamigo LDM40i LDM100

Zasieg pracy 0,05m-40m/ 0,05m-100m

| doktadnosé - +1,5mm
doktadnosd odczytu | 1mm

| dioda laserowa | klasa 2, 620-690nm
klasa szczelnosci | IP 54

| pamigd - 20 pomiardw
zakres temperatur pracy | od 0°* Cdo+40° C

| zakres temperatur przechowywania | od -20° Cdo +60° C
oywotnosd batern 5000-8000 pomiardw

| rodzaj baterii - 2 % AAA,
wymiary SBrmm x 127mm x 32mm

| Waga | 0,150kg

LDMA40 i LDM100 to najwyzsze| klasy dalmierze laserowe. Posiadaja
podswietlany ekran i sygnalizacje d?wiekowa, a ogumowana obudowa
i ergonomiczny ksztatt obudowy pwarantuja pewnos¢ chwytu.

Funkcje dalmierzy: pomiar powierzchni i kubatury, pomiar posredni,
funkcja Pitagorasa, dodawanie i odejmowanie pomiarow, pomiar
ciggty, pomiar odlegtosci minimalnej i maksymalnej.




Precyzyjny drogomierz mechaniczny

Lamigo DM12

zakres pomiaru od 0,1m do 9999m
obwdd kota pomiarowego - im
Zerowanie - reczne
wartose dziatki elementarnej 0,1m

| maksymalna predkos¢ pomiaru - Fkm/h

| doktadnosé pomiaru - +0,1%
Waga - 2kg
hamulec | TAK

DM-12 to drogomierz mechaniczny wykonany z udaroodpornego
tworzywa ABS i aluminium. Posiada sktadane ramie oraz uchwyt
utatwiajacy transport. Na rekojesci i liczniku znajduja sie przyciski
zerujace odczyt. Koto zostato wyposazone w hamulec, a specjalny
wskaznik doktadnie wyznacza poczatek i koniec pomiaru. DM-12
sprzedawany jest w komplecie z pokrowcem.




Poziomica elektroniczna

Lamigo PL60 C

PL 60 C to elektroniczna poziomica laserowa umozliwiajaca btyska-
wiczny i doktadny pomiar katow, wyswietlanych przez czytelny
ekran. Jest to bardzo praktyczne urzadzenie pomiarowe, doskonate
do wewnetrznych prac montazowych. PL 60 C nie wymaga kalibra-
cji i jest gotowa do uzycia od razu po uruchomieniu.

Diugosc: 60 cm

Doktadnosc dla katéw 0% i 0% 0,05°
Doktadnosc dla pozostatych katow: 0,2°
Zakres pracy: 4x90°

Doktadnosé libelli: O, 5mm/m
Temperatura pracy od 0°C do +50°C
(Czas pracy: okto 100h

Poziomica klasyczna

Kapro Condor

Kapro Condor to wysokiej jakosci poziomica klasyczna, przezna-
czona dla najbardziej wymagajacych uzytkownikow. Posiada spe-
cjalne okienko do odczytu pomiaru w pozycji pionowej, co pozwala
na wyeliminowanie bieddw przy pionowaniu. Libelka z systemem
OPTIVISION posiada czerwone scianki zwiekszajace kontrast, pod-
noszac tym samym doktadnosc odczytu przy stabym oswietleniu.
Kapro Condor dostepna jest w rozmiarach 60, 80, 100, 120 i 200
centymetrow. Wersja 200cm posiada oznaczenie spadku 2%, przy-
datne przy ukiadaniu kanalizacji.

Poziomica klasyczna
Kapro Spirit

Kapro Spirit to klasyczna poziomica o doktadnosci 0,5mm/m, po-
twierdzone] certyfikatern VPA. Posiada dwie akrylowe libelle: po-
zioma i pionowa. Odczyt pomiaru mozliwy jest w kazdym potoze-
niu. Profil poziomicy wykonany jest z malowanego proszkowo alu-
minium. Kapro Spirit dostepna jest w diugosciach 40, 60, 80, 100,
120, 150, 180 i 200 centymetrow.




Poziomica klasyczna
Kapro Spirit z magnesem

Kapro Spirit z magnesem to klasyczna poziomica o doktadnosci
pomiaru O,5mm/m. Posiada dwie akrylowe libelle - pozioma 1 pio-
nowa, odporne na uderzenia i promieniowanie UV {7z dozywotnia
gwarancja). Profil poziomicy wykonany jest z malowanego proszko-
wo aluminium, a jej zakonczenia posiadaja gumowe naktadki amor-
tyzujace uderzenia. Wbudowane magnesy pozwalaja na przycze-
pienie poziomicy do metalowych powierzchni, Kapro Spirit z ma-
gnesem dostepna jest w dtugosciach 40, 60, 80, 100, 120, 150
i 200 centymetrow.

Poziomica elektroniczna
Lamigo Mini 150

Mini 150 to miniaturowa poziomica elektroniczna o diugosci
15¢m. Wykonana jest z aluminiowego profilu z frezowanym row-
kiern umozliwiajacym umieszczenie urzadzenia na rurze. Posiada
dwa silne neodymowe magnesy. Mini 150 umozliwia pomiar po-
chylenia w stopniach i procentach. Urzadzenie sprzedawane jest w
twarde] aluminiowe] walizce.,

Digital Protractor

Zasieg pomiaru kata od 0° do 360° ON/REF/

Doktadnosé pomiaru katow 07 i 90°: £0,05°
Doktadnos¢ pomiaru katow od 1° do 897 £0,15°
Temperatura pracy od 0°C do +50°C

mm/m % in/ft

Absolute/IP65

Pochytomierz elektroniczny

Lamigo PE180B

PE180B to wyposazony w magnes pochytomierz elektroniczny.
Stosuje sie go do ustawiania elementdw konstrukeji stalowych, a
takze wyznaczania kata ptaszczyzny ciecia pit tarczowych, uko-
snych, pilarek itp. Pomiar kata odbywa sie w zakresie od O do 360
stopni (4 x 20°), przy doktadnosci £0,1°. Aktualny kwadrant pomia-
ru widoczny jest na czytelnym ekranie LCD. PE180B zawiera w ze-
stawie pokrowiec.




Katomierz elektroniczny
Lamigo KE45

KE45 to elektroniczny katomierz, szczegdlnie przydatny przy
wszelkich pracach montazowych i remontowych. Moze by¢ wyko-
rzystywany do ustawiania konstrukcji metalowych i drewnianych,

a takze pit katowych.

Doktadnosé: 0,1°

Zakres pracy: 0°-255°

Doktadnosc libelli: Tmm/m
Temperatura pracy od -10°C do +50°C
Czas pracy: okto 100h

Katomierz elektroniczny
Lamigo KE23

KE23 to katomierz elektroniczny w ergonomicznej obudowie,
Pomiar kata odbywa sie w petnym zakresie 360° z rozdzielczoscia
co 0,05°, a stalowe ramige mozna zablokowac w dowolne] pozycji.
Doktadnos¢ pomiaru wynosi +0,1°. Aktualny kwadrant pomiaru
jest widoczny na czytelnym ekranie LCD. Urzadzenie umozliwia
pomiar bezwzgledny oraz wzgledny (pomiar kata z dowolnie wy-
branej powierzchni). KE23 posiada funkcje HOLD umozliwiajaca
zapamietanie wyswietlane] wartosci,

Katownik budowlany

Katownik budowlany to lekki | prosty w obstudze instrument bu-
dowlany, emitujacy dwie linie lasera. Kat wyswietlanych linii usta-
wia sie recznie w zakresie od O do 180 stopni, zgodnie z podziatka
na urzadzeniu. Maksymalny zasieg linii wynosi 10m,




Tasma pomiarowa

Metrica Action (30m, 50m)

Metrica Action to najwyzszej klasy tasma miernicza charakteryzu-
jaca sie wysoka precyzja wykonania. Pokryta warstwa antyposli-
zgowg raczka zapewnia dobre trzymanie w dtoni, a konstrukcja me-
chanizmu korbowego umozliwia rozwijanie wstegi bez rozktadania
korby, dzieki czemu nie uderza ona w dton osoby trzymajace]
tasme. Wstega pokryta jest nylonem, zakoriczona uchem i sklada-
nym hakiem. Tasma wykonana jest w drugiej klasie doktadnosci, ze
wszystkimi niezbednymi oznaczeniami (zgodnie z dyrektywa MID).
Metrica Action dostepna jest w dtugosciach 301 50 metréw. Waliz-
ka w komplecie,

Tasma pomiarowa

Metrica Super-Action (50m, 100m)

Metrica Super Action to najdtuzsza tasma miernicza dostepna
w naszej ofercie. Pokryta warstwa antyposlizgowa raczka zapewnia
dobre trzymanie w dtoni, a specjalna konstrukcja widetek zapewnia
najlepsza mozliwa ergonomie (nadgarstek nigdy nie jest nadmiernie
obciazony). Konstrukcja mechanizmu korbowego umozliwia rozwi-
janie wstegi bez rozktadania korby, dzieki czemu nie uderza ona
w dion osoby trzymajace] tasme. Wstega pokryta jest nylonem, za-
kericzona uchem i sktadanym hakiem. Tasma wykonana jest w dru-
giej klasie doktadnosci, ze wszystkimi niezbednymi oznaczeniami
(zgodnie z dyrektywa MID). Metrica Super Action dostepna jest
w dtugosciach 50 1 100 metrow. Walizka w komplecie.




Tasma pomiarowa

Medid Star (3m, 5m)

Medid Star to solidnie wykonana podstawowa tasma samopo-
wrotna. Cechuje ja wysoka trwatosc i uzytecznosc. Obudowa wy-
konana jest z tworzywa ABS oblanego guma. Miarka posiada klips
do mocowania oraz pasek na reke. Wstega wykonana zostata w |
klasie doktadnosc ze stali odpuszczone), cbrablane] powierzchnio-
wo. Tasma posiada oznaczenie oceny zgodnosci wedtug dyrektywy
MID, dostepna jest w dtugosciach 31 5 metrow.

Tasma pomiarowa
Metrica MG (3m, 5m, 8m)

Metrica MG to samopowrotna tasma z magnesem. Innowacyjny
sposOb montazu magnesu sprawia, Ze zero na poczatku wstegi
zawsze potaczone jest z powierzchnia metalu, nawet podczas roz-
wijania wstegi. Rozwiazanie to niweluje btedy pomiarowe innych
tasm, ktorych magnes usytuowany jest na ruchomym haku. Miarka
wyposazZzona Jest w nowoczesny system blokowania - wstega po
wysunieciu powraca do obudowy dopiero po zwolnieniu jedne)
z dwdch wygodnie usytuowanych blokad. Tasma posiada oznacze-
nie zgodnosci wedtug dyrektywy MID. Metrica MG dostepna jest
w dtugosciach 3, 51 8 metrow.

Tasma pomiarowa
Medid Ergo Magnet (3m, 5m, 8m)

Medid Ergo Magnet to samopowrotna tasma z zaczepem o po-
dwonym magnesie, silnie przywierajacym nawet do niewielkich
elementow stalowych. Wstega tasmy zabezpieczona jest przed
scieraniem i ptowieniem. Obudowa wykonana jest z odpornej na
uderzenia gumy oraz tworzywa ABS. Tasma posiada wzmocniony
zaczep, przedni hamulec zaciskowy 1| dolny pomocniczy, a takze
wbudowany klips do mocowania | pasek na reke. Miarka posiada
oznaczenie oceny zgodnosci wedtug dyrektywy MID. Medid Ergo
Magnet dostepna jest w dlugosciach 3, 51 8m.




Tasma pomiarowa
Medid Window (3m)

Medid Window to trzymetrowa tasma samopowrotna z okienkiem
urmozliwiajacym szybka realizacje pomiardw wewnetrznych. Wynik
pomiaru, widoczny w oknie miarki, okresla diugosé od poczatku
tasmy do korica jej obudowy. Dzieki dwustronnemu podziatowi
miarka sprawdzi sie tez w tradycyjnych pomiarach. Medid Window

dostepna jest w jednej dtugosci 3 metrow.,

WINDOW

Tasma pomiarowa

Medid Elephant Inox (3m, 5m)

Medid Elephant Inox to samopowrotna tasma w drugiej klasie do-
kladnosci, wykonana z materiatdw niekorodujacych. Wstega,
a takze wszystkie czesci mechaniczne wyprodukowane sa z ele-
mentdow nierdzewnych, a obudowa z odpornego na uderzenia ela-
stollanu oraz tworzywa ABS. Tasma pokryta jest warstwa nylonu,
a przed scieraniem chroni ja zastosowana technologia UPS., Urza-
dzenie posiada oznaczenie oceny zgodnosci wg dyrektywy MID.
Medid Elephant Inox dostepna jest w dwdch wersjach dlugosci:

315 metrow.

Tasma pomiarowa
Medid Protector (3m, 5m)

Medid Protector to samopowrotna tasma w pierwsze] klasie do-
kiadnosci. Wstega wykonana jest ze stali odpuszczonej (zabezpie-
czone] przed scieraniem w technologii UPS) pokrytej warstwa
nylonu. Obudowa wyprodukowana jest 7z udaroodpornego elastol-
lanu oraz stali chromoniklowe]. Tasma wyposazona jest we wzmoc-
niony zaczep, gorny hamulec zaciskowy (i dolny pomocniczy) oraz
klips do mocowania. Miarka posiada oznaczenie oceny zgodnosci
wg dyrektywy MID. Tasma dostepna jest w diugosciach 31 5
metrow, a na specjalne zamowienie dostepna jest wersja 8m.




Tasma pomiarowa

Medid Inox (3m, 5m)

Medid Inox to samopowrotna tasma w drugiej klasie doktadnosci.
Wyprodukowana z materiatow odpornych na dziatanie szkodli-
wych czynnikow, jest szczegodlnie przydatna do pracy w srodowisku
powodujacym przyspieszone korodowanie. Wstega tasmy wykona-
na jest ze stali odpuszczone], pokryte] warstwa nylonu i zabezpie-
czonej przed scieraniem. Miarka posiada wzmocniony zaczep,
gorny hamulec zaciskowy (i dolny pomocniczy) oraz klips do moco-
wania. Urzadzenie posiada oznaczenie oceny zgodnoscl wg dyrek-
tywy MID. Medid Inox dostepna jest w dwoch wersjach diugosci: 3
I 5 metrow.

Wegielnica

Wegielnica dwupryzmatowa z duzym przeziemikiem do obserwa-
¢ji celu. Solidna metalowa obudowa i obrotowa ostona skutecznie
zabezpieczaja pryzmaty przed uszkodzeniem. Zo6tta plytka prze-
ziernikowa do celowania na prostopadty cel utatwia jego obserwa-
cje. W uchwycie znajduje sie wyciecie na sznurek do pionu. We-
gielnica sprzedawana jest w komplecie ze skorzanym pokrowcem.

Tyczki geodezyjne

Dtugosc: 200cm

Srednica: 28mm

Materiat: aluminium, stal, powtoki lakiernicze

Liczba segmentdw w pokrowcu: 12 (4 tyczki dwumetrowe, 4 prze-
dtuzki dtugosci 1m)

Wymiary do transportu: 103x12cm

Moztiwosc wkrecenia dowolnej ilosci przediuzek

/




Planimetr biegunowy elektroniczny
HA-300

Doktadnosc pomiaru na powierzchni 100cm?® +0,1%
Doktadnosc wyswietlania powierzchni: 0,05cm?
Doktadnose wyswietlania odlegtosci: 0,1cm

Wybor skali: od 1000:1 do 1:9.999.900

Dostepne jednostki metryczne: mm, cm, m, ha, km
Dostepne jednostki niemetryczne: cale, stopy, akry, mile
Obszar: 50x50 c¢m, lub koto o srednicy /Ocm
Wydwietlacz LCD: 8 + 2 cyfry/20 symboli

D
H

DIGIPLAN

Polar-Planimeter No. 300

Mo, 301

Roll-Planimeter

Planimetr biegunowy mechaniczny

HA-31/E

Doktadnosé pomiaru na powierzchni 100cm#: +0,1%
Doktadnosé odezytu: 0,1cm?®

Jednostki pomiaru: jednostki noniusza

Obszar: 50x50 cm, lub koto o srednicy /0cm

H31IWINYTd JHL




